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Flexibel durch Optionen

Bedienteil

Fern

Verlangerungskabel fiir

bedienung

MCCB oder
ELCB
Netzversorgung
dreiphasig /
380 bis 480 V %
50/60 Hz |
1~
Steuerspannung
Hilfsspannung fiir
Lufter
Erdungs-
klemme e
Versorgungsspannung [30C]

ftr Potentiometer

Spannungseingang
fur 0 bis 10 VDC

Analog-
eingénge Spannungseingang

fur 0 bis 10 VDC

Stromeingang fur
4 bis 20 MADC

Analoge
MeRgerate

DCR : Zwischenkreisdrossel
ELCB : FI-Schutzschalter

MC : Leistungsschalter
MCCB :Uberstromschutzschalter

Digital-
eingange

o}

SINK
o

SOURCE

Steuerteil

Mit Hilfe eines Verlangerungskabels ist
Fernbedienung méglich

Das Bedienteil kann Uber ein Verlangerungskabel sepa-
rat vom Umrichter montiert werden.

Netzwerk- und Feldbus-Vernetzung

Kompatibel mit verschiedenen offenen Bussystemen
wie z.B. DeviceNet, PROFIBUS-DP, LonWorks, Modbus
Plus, CC-Link, Metasys usw. Eine Kommunikations-
Schnittstelle nach RS485-Standard (Modbus RTU) ist
Standard. Uber eine zusétzliche RS485-Kommunika-
tionskarte (Option) kann eine weitere Schnittstelle
installiert werden.

Umrichter-PC-Software (optional, kostenlos)
ist auf Windows-Basis lieferbar und vereinfacht die Ein-
stellung von Funktionscodes und die Datenverwaltung.
Montagevorrichtung fiir externe Kiihlung

Die Montagevorrichtung (bis zu 30 kW optional, ab

37 kW serienmalig) ermdglicht es, den Umrichter so
zu montieren, dass der Kuhlkorper zur AulRenseite des
Schrankes hin frei liegen kann. Dadurch wird die inner-
halb des Gehauses abgestrahlte Warme deutlich verrin-
gert.

Relaisausgangskarte

Diese Karte stellt drei zusatzliche Relaisausgange zur
Verfugung

Leistungsteil

Anmerkungen

Positiv/INegativ-Logik der Digitaleingdnge
Uber einen Schalter wahlbar.

Bei PID-Regelung: Klemme 12

(0 bis 10 V): Drucksollwert

Bei PID-Regelung: Klemme C1

(4 bis 20 mA): Sensorrickfihrung

Erdungsklemme

Stérmelderelais
(fur alle Alarme)
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Relaisausgangskarte, Feldbuskarte,
RS485-Kommunikationskarte

}Transistorausgénge



Beitrag zum Energiesparen

Automatische Energiespar-Funktion

Bei Lifter- oder Pumpenanwendungen wird mit Hilfe des
FRENIC-Eco sowohl der Verlust des Motors als auch der
des Umrichters auf ein Minimum reduziert.
Kiihlliifter-EIN/AUS-Steuerfunktion

Wenn der Motor nicht lauft, kann der Lifter des Umrichters
zur Larmreduzierung und zum Energiesparen abgeschaltet
werden.

Energiespar-Beispiel
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Luft- oder Flussigkeitsdurchfluss Q [%]

Einfache Bedienung

Anzeige von Signalen der Analogeingéange
Analogsignale kdnnen zum Umrichter geleitet werden, um
die Statusliberwachung von Peripheriegeraten und deren
Ausgabe von Befehlen zu ermdglichen.

Menii zur Schnellparametrierung (Option)

Hier kénnen bis zu 19 haufig genutzte oder kundenspezi-
fische Funktionscodes fur eine schnellere Parametrierung
zusammengefasst werden.

Standard-Bedienteil mit Verlangerungskabel
(optional) fiir Fernbedienung geeignet

Mit der Kopierfunktion kénnen Parameter leicht in weitere
Umrichter kopiert werden.

Multifunktions-Bedienteil (optional

Abbildung rechts)

Eine hinterleuchtete LCD-Anzeige ermdglicht die einfache
Handhabung von Parametereinstellungen. Funktionscodes
kénnen den bis zu 19 Funktionscodes der
Schnellparametrisierungsliste hinzugefiigt oder herausge-
I6scht werden.

Multifunktions-Bedienteil mit integrierter
Kopierfunktion

Durch die integrierte Kopierfunktion des Multifunktions-Be-
dienteil kbnnen Parameter problemlos in weitere Umrichter
kopiert werden, ohne dass separates Einrichten einzelner
Umrichter erforderlich ist.

Wartungsfreundlichkeit und zahireiche

Schutzfunktionen

Die Lebenserwartung des Zwischenkreiskonden-
sators kann abgeschatzt werden

Weil die Betriebsdauer der Kondensatoren in Bezug auf
einen Anfangswert geprift werden kann, ist es moglich, eine
Zeitplanung fur den Austausch der Zwischenkreiskondensa-
toren festzulegen.

Langlebiger Liifter

Die Verwendung eines langlebigen Lifters (ausgelegte
Lebensdauer: 87.600 Stunden fur Modelle unter 5,5 k\W,
61.000 Stunden fiir Modelle bis 30 kW (bei einer Raum-
temperatur von 40°C)) verringert den Wartungsaufwand
Gesamtbetriebszeit wird aufgezeichnet

und angezeigt

Der Umrichter zeichnet die gesamte "Motorlaufzeit" und die
"Umrichterbetriebszeit" (Platinen-Kondensator-Betriebszeit,
Lifter-Laufzeit) auf und zeigt diese an, die somit zur Fest-
legung der Wartungvon Maschine und Umrichter verwendet
werden kénnen.

Es ist moglich, ein Signal zur Prognose der
Lebensdauer am Transistorausgang auszugeben
Dieses Signal wird ausgegeben, wenn die Kondensatoren im
Zwischenkreis, die Elektrolytkondensatoren auf den Platinen
oder die Lifter sich dem Ende ihrer Lebensdauer ndhern.
Fiir die letzten vier Fehlermeldungen wird ein
Alarmprotokoll aufgezeichnet

Detaillierte Angaben der letzten vier Fehlermeldungen kén-
nen ebenfalls Uberprift werden.

Schutzfunktion gegen Phasen-Verlust der Ein-
und Ausgangsphasen

ist beim Anlauf und wahrend des Betriebes mdglich.
Schutzfunktion fiir Erdschluss

Schutz vor Uberstrom durch Erdschluss ist gewahrleistet.
Schutz des Motors iiber PTC-Thermistor
Zuséatzlich zum Motorschutz Uber ein elektronisches
Thermorelais kann ein PTC-Thermistor fir den Motorschutz
eingesetzt werden.




Umfangreiche Mdglichkeiten zur Steue-

rung von HKL-Anwendungen und Pumpen

Netz/Umrichter-Umschaltung

Der FRENIC ECO-Umrichter verfugt Uber zusatzliche Versor-
gungssteuerungs-Eingange. Dadurch kann die Versorgungs-
quelle des geregelten Motors zwischen dem Netz und dem
Umrichterausgangumgeschaltet werden. Zwei Ablaufe sind
verfiigbar, der integrierte Standardablauf und die automatische
Umschaltung bei Auftreten eines Umrichteralarms.

Ruhefunktion mit unterer Begrenzung

Eine Funktion zum Stoppen des Liifters oder der Pumpe bei
Drehzahlen unterhalb des unteren Grenzwerts ist moglich, um
die Mindestdrehzahl zu gewahrleisten. Die Funktion kann
auch verwendet werden, um bei niedrigem Wasserdurchfluss
zu stoppen.
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Steuerung der Ablésedrehzahl

Der Drehzahlsollwert wird dem Umrichter von einer SPS oder
einer Prozesssteuerung vorgegeben.

Volistandige PID-Regelfunktionen

Der FRENIC ECO besitzt eine leistungsfahige PID-Regelung,
die uber Merkmale verfugt, die Einstellungen erleichtern:

Sollwertverlust-Erfassung

Der analoge Frequenzsollwert wird Gberwacht, und wenn eine
abnormale Bedingung erfasst wird, wird ein Alarmsignal aus-
gegeben. Wenn dies in einem kritischen System wie z.B.
einem Klimagerat fir eine wichtige Einrichtung geschieht, wird
das System angehalten, oder es setzt seinen Betrieb mit der
vorgegebenen Drehzahl fort.

Umschalten zwischen
normal/invertiert

Man. Drehzah Sanft, gleichbleibend
(Frequenz) o Umrichter- Regelziel fverege\!er
lert

o ! (Lifter
Sollwert Zuriicksetzen/Halten 5 geregelter (Loter)
FO1, Kommunikation, Festfrequenz
PID Prozess- Normal/ \_/
soltwert invertiert Zan\

102 (einsohl PID Riickfiihrung
g Transistorausgang

(Temperatur)

Frestfrequenz

400 ms
Lot

1
Frequenzsollwert Giber {1 x
Analogeingang 100

f1Xx0,1  ---nmeooo- \ - o

Sollwertverlust erfasst . EIN
(REF OFF) :

3 Anstehende Sollwertfrequenz

Interner Frequenz-
sollwert

Zeit

B Ausgabe von Abweichungs- und Absolutwertalarmen

B Sanftes und gleichbleibendes Schalten, das automatisch
die tatsachliche Frequenz gegen den Frequenzsollwert
abgleicht

m Anti-Reset-Windup-Funktion zum Schutz vor Ubersteuerung
in der PID-Regelung

B PID-Ausgangsbegrenzer

B Integrationshalte-/Rucksetzsignal

Verlusterkennung am Stromeingang

unter PID - Regelung

Fallt der gemessene Wert des Stromeinganges (C1: 4 bis
20mA) unter 2mA kann an einem digitalen Ausgang dies aus-
gegeben werden. Diese Funktion ermdglicht eine sichere
Uberwachung der PID-Regelung und verhindert Schaden
durch den Ausfall externer Sensoren.

Erfassung niedrigen Ausgangsmoments

Im Falle einer plotzlichen Abnahme des Drehmoments infolge
einer abnormalen Bedingung wie z.B. der, dass der Riemen
zwischen dem Motor und der Last (z.B. einem riemengetrie-
benen Lifter) gerissen ist, wird ein Signal "niedriges Aus-
gangsmoment erfasst" ausgegeben.
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Fortsetzung des Betriebs nach kurzzeitigem

Stromausfall

Der Umrichter startet nach kurzzeitigem Stromausfall auto-

matisch neu, ohne dass der Motor angehalten wird.

Dabei gibt es drei Moglichkeiten:

m Starten mit der Frequenz beim Auftreten des kurzzeitigen
Stromausfalls

m Starten mit 0 Hz

m Betrieb wird mit einer niedrigeren Frequenz unter Aus-
nutzung der kinetischen Energie fortgesetzt, die aus der
Tragheit der Last beimkurzzeitigen Stromausfall gewonnen
wurde.



Umschalten zwischen den Umrichterbetriebsmodi
ferngesteuert/Bedienteilbetrieb/unabhangig

Uber Frequenzeinstellung 1 und Frequenzeinstellung 2,
Betrieb/Stop-Sollwert 1 und Betrieb/Stop-Sollwert 2 sowie
Bedienteilbetrieb kénnen die Umrichterbetriebsmodi fern-
gesteuert/Bedienteilbetrieb/unabhangig sowohl fiir Betriebs-
sollwerte als auch fir Frequenzsollwerte ausgewahlt werden.

Mehrpumpen-Kaskadenregelung

Verschiedene Frequenzeinstellverfahren

Das beste Verfahren fur die Frequenzeinstellung kann gemaf
dem zu verwendenden Frequenzsignal ausgewahlt werden.
Bedienteilbetrieb, Analogeingang (4-20mA, 2 x 0-10 V).
15-Festfrequenzeinstellung, Motorpoti-Betrieb, Kommunikation
usw.

Motorfangfunktion beim Leerlauf

Wenn der Motor aufgrund natirlicher Konvektion oder ahnli-
cher Situationen lauft, kann zum sanften Anlaufen die Motor-
fangfunktion verwendet werden.

Dynamische Rotation von Pumpenmotoren. Es gibt zwei Alternativen, mehr als eine Pumpe zu

regein.

m Eine Pumpe wird vom Umrichter gesteuert. Je nach Bedarf
werden vom Umrichter bis zu vier weitere Pumpen an das
Netz geschaltet. Beliebige Durchflussmengen zwischen
0 und 600 % sind maoglich (Bilder unten).

B Bei dynamischer Pumpenregelung kénnen bis zu drei
Pumpen im Netz-/ Umrichterbetrieb geregelt, sowie eine
zusatzliche Hilfspumpe betrieben werden.

Beliebige Durchflussmengen von 0 bis 400% sind somit
moglich.

I

Drucksensor

Drucksoliwert

L1 Umrichter
L2
L3

u
v
Wi LA
T
Pumpen- MI_L ooy
Steuerung M2 L :
M3_L === 1
M4_L (=== !
AUX_Ly i
s
O
O
feh
|

I

Drucksensor

Druchsoliwert
LT Invert u
2 " [AccliDecelly. y
3 Regelung |
el
eg M1l
ML
Pumpen
Regelung

Ablaufdiagramm

Umrichter-
betriebener MO
Motor Netzauf.
M5 (AUX_L: EIN)
Netzaufschaltung
M4_L: EIN
Netzbetriebene M4 (M4_ )
Motoren Netzaufschaltung (M3_L: EIN)

M3

Netzaufschaltung (M2_L: EIN)

M2

Netzaufschaltung (M1_L: EIN)

M1

Durchflussmenge

Ablaufdiagramm
Durchfluss- Umrichterbetriebel
M3/  menge
«
Netzbetrieben «— Durchfluss-
M2 menge
Netzbetrieben
M1 -
Netzaufschaltung
M4 (AUX_L: EIN)




AuBenabmessungen

Umrichter von 0,75 bis 5,5 kW, 3-Phasen 400 V

= W 1 D ;
I v L o D2
2x@6 6
e 5 Abmessungen (mm)
pod A Umrichter-Typ W wi w2 W3 W4 H H1 H2 H3 D D1 D2
® e
g FRNO.75F1S-4E 150 136 45 30 30 260 245 989 235 163 1015 615
PR i FRN1.5F1S-4E 150 136 45 30 30 260 245 989 235 163 1015 615
il FRN2.2F1S-4E 150 136 45 30 30 260 245 989 235 163 1015 615
J FRN4.OF1S-4E 150 136 45 30 30 260 245 989 235 163 1015 615
i FRN5.5F1S-4E 150 136 45 30 30 260 245 989 235 163 1015 615
‘- ® 2 s ——
Abmessungen (mm)
Umrichter-Typp W W1 W2 W3 W4 H H1 D D1 D2 D3 D4 OA OA
f FRN7.5F1S-4E 220 196 63,5 46,5 46,5 260 238 215 1185 96,5 1417 16 27 34
FRN11F1S-4E 220 196 63,5 46,5 46,5 260 238 215 1185 96,5 1417 16 27 34
FRN15F1S-4E 220 196 63,5 46,5 46,5 260 238 215 1185 96,5 136,7 21 34 42
FRN18.5F1S-4E 250 226 67 58 58 400 378 215 85 130 1662 2 34 42
FRN22F1S-4E 250 226 67 58 58 400 378 215 85 130 1662 2 34 42
! FRN30F1S-4E 250 226 400 378 215 85 130
Abmessungen (mm)
o :. 1 b . _o ~ 1“ — Bt Umrichter-Typp W W1 W2 W3 W4 W5 H H1 H2 D D1 D2 D3 D4 @A
T "ﬂﬂﬂEﬂhﬂﬂﬁnﬂMﬁM\;ﬁ#l‘ — Cls—d e FRN37F1S-4E 320 240 304 3102 8 10 550 530 12 255 115 140 4 45 10
MOO0080000000008 BOSCODa000AAN00N mﬁﬂﬂﬂﬂ]ﬂﬂﬁﬁﬁﬂﬂmﬁm FRN45F1S-4E 320 240 304 3102 8 10 550 530 12 255 115 140 4 45 10
o WL ;E:“uﬂ FRN55F1S-4E 355 275 339 3452 8 10 550 530 12 255 115 155 4 45 10
H w ‘ FRN75F1S-4E 355 275 339 3452 8 10 615 595 12 270 115 155 4 45 10
W W i FRN9OF1S-4E 355 275 339 3452 8 10 740 720 12 300 145 155 4 6 10
==z FRN110F1S-4E 355 275 339 3452 8 10 740 720 12 300 145 155 4 6 10
FRN132F1S-4E 530 430 503 509,2 13,5 15 740 710 155 315 135 180 4 6 15
m FRN160F1S-4E 530 430 503 509,2 13,5 15 740 710 155 360 180 180 4 6 15
. %%% FRN200F1S-4E 530 430 503 509,2 13,5 15 1000 970 155 360 180 180 4 6 15
M0 FRN220F1S-4E 530 430 503 509,2 13,5 15 1000 970 155 360 180 180 4 6 15
il S FRN280F1S-4E 680 580 653 659 13,5 15 1000 970 155 380 200 180 64 6 15
]| FRN315F1S-4E 680 580 653 659 13,5 15 1000 970 155 380 200 180 64 6 15
FRN355F1S-4E 680 580 653 659 13,5 15 1400 1370 155 440 160 180 64 6 15
FRN400F1S-4E 680 580 653 659 135 15 1400 1370 155 440 160 180 64 6 15
FRN450F1S-4E 880 780 853 859 13,5 15 1400 1370 155 440 160 180 64 6 15
FRN500F1S-4E 880 780 853 859 13,5 15 1400 1370 155 440 160 180 64 6 15
FRN560F1S-4E 880 780 853 859 13,5 15 1400 1370 155 440 160 180 64 6 15
IP54, 3-Phasen 400 V
w 5 Umrichter-Typ W H D
FRNO.75F1L-4E 210 500 225
= = — FRN1.5F1L-4E 210 500 225
FRN2.2F1L-4E 210 500 225
| FRN4.0F1L-4E 210 500 225
FRN5.5F1L-4E 210 500 225
FRN7.5F1L-4E 300 600 280
- FRN11F1L-4E 300 600 280
FRN15F1L-4E 300 600 280
FRN18.5F1L-4E 350 800 320
FRN22F1L-4E 350 800 320
. FRN30F1L-4E 350 800 320
FRN37F1L-4E 400 1100 320
. FRN45F1L-4E 400 1100 320
. | : FRN55F1L-4E 450 1170 350
= FRN75F1L-4E 450 1170 350
FRNOOF1L-4E 450 1280 360




ndard-Spezifikationen

3-phasig 400 V (0,75 bis 55 kW)*

Modell Spezifikationen

Typ (FRN_ _ _F1S-4E) 0.75 |15 2.2 4.0 515 7.5 1 15 185 |22 30 37 45 55

Motornennleistung (kW) “1075 |15 |22 |40 |55 |75 |11 15 |185 |22 |30 |37 |45 |55

é Nennscheinleistung (kVA) ~ *2/19 |28 |41 |68 |95 |12 17 |22 |28 |33 |44 |54 |64 |80

% Nennspannung (V) *3 | 3-phasig, 380, 400 V/50 Hz, 380, 400, 440, 460 V/60 Hz (mit AVR Funktion)

& | Nennstrom (A) =25 [37 [55 [90 [125 [165 [23 [30 [37 44 [50 [72 [85 [105

% Uberlastfahigkeit 120% des Nennstroms fur 1 Min

Z | Nennfrequenz 50, 60 Hz

3-Phasen,
Eingangsspannung | 3-phasig, 380 bis 480 V, 50/60 Hz g?ghﬂgeﬁo VIS0 Hz
380 bis 480 V/60 Hz
o e

< | Frequenz | Hilfsspannung 1-phasig, 380 bis 480 V, 50/60 Hz 380 bis 440 VIS0 Hz

% 380 bis 480 V/60 Hz

5 .

s i

é Spannungs-/Frequenzbereich Spannung: +10 bis -15% (Spannungsasymmetrie: 2% oder weniger)*9 Frequenz: +5 bis -5%

- Nenn- (mit DCR) 1.6 3.0 4.5 7.5 106 |[144 (211 |288 |355 |422 |57.0 |68.5 |83.2 |102
strom (A) *6 | (ohne DCR) 3.1 5.9 8.2 13.0 |17.3 |23.2 |33.0 |43.8 |52.3 |60.6 [77.9 |94.3 |114 |140
o ung (KVA) 27|12 |22 |31 |53 |74 |10 |15 |20 |25 |30 |40 |48 |58 |71

§ Bremsmoment (%) *8 20 10to 15

§ Gleichstrombremse Startfrequenz: 0.0 bis 60.0 Hz, Bremszeit: 0.0 bis 30.0 s, Bremsstarke: 0 bis 60%

Zwischenkreisdrossel (DCR) Optional

Anwendbare Sicherheitsstandards | UL508C, C22.2 No.14, EN50178:1997

Schutzart (IEC60529) IP20, UL open type ‘ IP00, UL open type

Kihlart Qgﬁf,ﬂ!ﬁ{i‘gn Fremdlifter

Gewicht (kg) 31| 32| 3334 [34 [58 |60 [69 [94 |99 [115 [ 23 [24 |33

3-phasig 400 V (75 bis 560 kW)

Modell Spezifikationen

Typ (FRN_ _ _F1S-4E) 7 90 110 132 160 200 220 280 315 355 400 450 500 | 560

Motornennleistung (kW) 1175 90 110 132 160 200 220 | 280 315 355 |400 |450 500 | 560

S Nennscheinleistung (k VA) *21105 128 154 182 221 274 316 396 445 495 563 640 731 | 792

% Nennspannung (V) *3 | 3-phasig, 380, 400 V/50 Hz, 380, 400, 440, 460 V/60 Hz (mit AVR Funktion)

g Nennstrom (A) 4139 [168 [203 [240 [290 [360 [415 [520 [585 [650 [740 [840 | 960 1040

8 | Uberlastfahigkeit 120% des Nennstroms fir 1 Min

§ Nennfrequenz 50, 60 Hz

Eingangsspannung |3-phasig, 380 bis 440V, 50 Hz oder 3-phasig, 380 bis 480V, 60 Hz

- Phasen, Hilfsspannung 1-phasig, 380 bis 440V, 50/60 Hz oder 1-phasig 380 bis 480 V, 60 Hz

K] Spannung,

o | Frequenz | piitsepannung 1-phasig, 380 bis 440 V/50 Hz

g fur Lufter =5 | 1-phasig, 380 bis 480 V/60 Hz

i Spannungs-/Frequenzbereich Spannung: +10 bis -15% (Spannungsasymmetrie: 2% oder weniger)*® Frequenz: +5 bis -5%

i.% Nenn- (mit DCR) 138 164 201 238 286 357 390 500 559 628 705 789 | 881 | 990
strom (A) 6 | (ohne DCR) — — — — _ _ — _ _ _ _ _ =
e ung (kVA) 796 | 114 | 140 | 165 | 199 | 248 | 271 | 347 | 388 | 435 | 489 | 547 | 611 | 686

§ Bremsmoment (%) *8 10 bis 15

§ Gleichstrombremse Startfrequenz: 0.0 to 60.0 Hz, Bremszeit: 0.0 bis 30.0 s, Bremsstarke: 0 bis 60%

Zwischenkreisdrossel (DCR) Standard

Anwendbare Sicherheitsnorm EN50178:1997

Schutzart (IEC60529) P00, UL open type

Kahlart Fremdlufter

Gewicht (kg) 34 | 42 | 45 | 63 | 67 | 96 | 98 | 162 [165 [282 [286 [355 |360 |360

*

Vierpoliger Fuji-Standardmotor

Nennscheinleistung wird unter Annahme der Ausgangs-Nennspannung mit 440 V fir die 3-Phasen-400 V-Reihe errechnet.
Ausgangsspannung kann die Versorgungsspannung nicht tiberschreiten.
Eine UibermaRig niedrige Einstellung der Taktfrequenz kann zu héherer Motortemperatur oder zum Auslésen des Umrichters durch dessen

Uberstrombegrenzer-Einstellung fiilhren. Verringern Sie stattdessen die Dauerlast oder Spitzenlast. (Beim Einstellen der Taktfrequenz (F26)
auf 1 kHz verringern Sie die Last auf 80 % des Nennwerts.)

Verwenden Sie die Klemmen [R1, T1] zum Ansteuern von Liftern Gber den Zwischenkreisbus, wie z.B. tiber einen PWM-Wandler

mit hohem Leistungsfaktor. (Bei normalem Betrieb werden die Klemmen nicht benutzt.)

*6
7
*8

G

Berechnet unter Bedingungen nach Fuiji-Vorgaben.

Ermittelt bei Verwendung einer Zwischenkreisdrossel (DCR).
Durchschnittliches Bremsmoment (variiert mit dem Wirkungsgrad des Motors.)
Max. Spannung (V) - Min. Spannung (V)

Spannungsasymmetrie (%) =

Durchschnittl. 3-Phasen-Spannung (V)

X 67 (IEC61800-3 (5.2.3))

Ist dieser Wert gleich 2 bis 3 %, verwenden Sie eine Eingangsdrossel (ACR).
*10 Einphasig, 380 bis 440 V/50 Hz oder einphasig, 380 bis 480 V/60 Hz




Zentrale Europa

Fuji Electric FA Europe GmbH
Goethering 58

63067 Offenbach/Main
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Tel.: +49-69-66 90 29-0
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Fuji Electric FA Europe GmbH
Vertriebsgebiet Sud

Drosselweg 3

72666 Neckartailfingen

Tel.: +49-71 27-92 28-00

Fax: +49-71 27-92 28-01
hgneiting@fujielectric.de

Schweiz

Fuji Electric FA Europe GmbH
Zweigniederlassung Altenrhein
IG-Park

9423 Altenrhein

Tel.: +41-71-8 58 29-49

Fax: +41-71-8 58 29-40
info@fujielectric.ch
www.fujielectric.ch

Handler:

F Fuiji Electric

e-Front runners

Zentrale Japan

Fuji Electric Systems Co., Ltd.

Gate City Ohsaki East Tower,

11-2 Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Chuo-ku
Tokio 141-0032

Japan

Tel.: +81 3 5435 7280

Fax: +81 3 5435 7425

www.fesys.co.jp

Fuji Electric FA Europe GmbH
Vertriebsgebiet Nord
Friedrich-Ebert-Str. 19

35325 Micke

Tel.: +49-64 00-95 18-14

Fax: +49-64 00-95 18-22
mrost@fujielectric.de

Spanien

Fuji Electric FA Espaha

Ronda Can Fatjo 5, Edifici D, Local B
Parc Tecnologic del Vallés

08290 Cerdanyola (Barcelona)

Tel.: +34-93-58 24-3 33/5

Fax: +34-93-58 24-3 44
infospain@fujielectric.de
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